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Enemmän kuin turvaliesi

Ruoanlaitto on tŠrkeŠ osa elŠmŠŠ kaikissa elŠmŠn vaiheissa. 
TyylikŠs SAFERA-liesiturva sopii monelle kŠyttŠjŠryhmŠlle, ja se

¥ vŠhentŠŠ huolta lieden kŠytšn turvallisuudesta arjen kiireessŠ,
¥ parantaa lapsiperheiden asumisen turvallisuutta,
¥ edistŠŠ senioreiden aktiivista elŠmŠŠ sekŠ
¥ tukee vanhusten ja erityisryhmien omatoimista asumista.

SAFERA on SisŠasiainministerišn Innovaatiopalkinnon 2007 ja 
Tyštehoseuran liesiturvavertailun 2009 voittaja.

SAFERA-turvatekniikalla varustettu liesituuletin huolehtii lie-
den turvallisesta kŠytšstŠ automaattisesti. SAFERA on ainoa 
liesiturvaratkaisu, joka vaaratilanteiden ennaltaehkŠisyn 
lisŠksi myšs sammuttaa liesipalon.

€lykŠs lieden virranhallinta huolehtii 
pŠŠlle unohtuneesta liedestŠ

Tehokas sammutin sammuttaa liesipalot 
siististi ja nopeasti, myšs rasvapalot

Liesituulettimessa sijaitseva lieden lapsi-
lukko ennaltaehkŠisee vahinkoja

Vesivuotovahti ilmoittaa alkavista vuo-
doista keittišssŠ (lisŠvaruste)

Palkittu liesiturvaratkaisu



Kohdepoisto
Puhallin liesituulettimessa, 
joka on mahdollista liittŠŠ 
poistohormiin.

Saarekeasennus
Saarekkeen ylŠpuolelle asennettavat  
liesituuletinmallit

Kaapistoasennus
Kaapiston alareunaan asennettavat  
liesituuletinmallit

SeinŠasennus
SeinŠŠn kiinnitettŠvŠt 
liesituuletinmallit

1. Valitse liesikupu tai -tuuletin keittišn tyylin mukaan

2. Valitse IV-jŠrjestelmŠŠn yhteensopiva tuuletin

Valintaopas      

Huippuimuri
Liesikupu ilman omaa 
puhallinta. Rakennuk-
sessa on huippuimuri, 
jota ohjataan liesikuvun 
sŠŠtimillŠ.

Huippuimuri ja poisto 
useista tiloista
Liesikupu ilman omaa 
puhallinta. Rakennuksessa 
on huippuimuri, jota 
ohjataan liesikuvun 
sŠŠtimillŠ.

IV-kone
Liesikupu ilman omaa 
puhallinta. Rakennuksessa 
IV-kone, jota ohjataan 
liesikuvun sŠŠtimillŠ ja/tai 
erillisellŠ ohjauspanelilla.

Huonetilaan palautus
Puhallin liesituulettimessa, 
joka on varustettu 
aktiivihiilisuodattimella.

SAFERA Smart
EhkŠisee yleisimmŠt lieden kanssa tapahtuvat vaara-
tilanteet. Smart sisŠltŠŠ ŠlykkŠŠn lieden virranhallinnan ja 
automaattisen lapsilukon.

SAFERA Premium
Markkinoiden tehokkain liesiturvaratkaisu. EnnaltaehkŠisyn 
lisŠksi Premium tarvittaessa myšs sammuttaa liesipalot 
tehokkaasti ja siististi.

Vesivuotovahti (lisŠvaruste)
EnnaltaehkŠisee vahinkoja hŠlyttŠmŠllŠ vesivuodoista 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 1-4 kpl vesivuoto-
antureita voidaan asentaa tyypillisimpiin vuotokohtiin, 
kuten tiskikoneen vuotokaukaloon ja allaskaappiin.

3. Valitse turvatekniikka tarpeesi mukaan

Keskitetty
ilmanvaihto
Liesikuvut koneellisen 
tai keskitetyn 
IV-jŠrjestelmŠn 
yhteydessŠ 
kerrostalossa. 

Kuvan esimerkki Savo-SAFERA CH-5506

Esim. Savo-SAFERA I-6109Esim. Ilto-SAFERA SR 60 Esim. Savo-SAFERA C-5206



 

Vaaratilanteen 
havaittuaan SAFERA 
hŠlyttŠŠ ŠŠni-
merkillŠ. HŠlytys 
voidaan kuitata, 
jolloin ruoanlaitto 
jatkuu normaalisti.

HŠlytys
vaaratilanteessa

Jos hŠlytystŠ ei 
kuitata, SAFERA 
pyrkii pysŠyttŠmŠŠn 
vaaratilanteen 
katkaisemalla 
liedestŠ sŠhkšt.

Lieden
virrankatkaisu

Jos virrankatkaisu 
ei pysŠytŠ vaarati-
lannetta, SAFERA 
sammuttaa liesi-
palon tehokkaasti 
ja siististi. 
(Premium-malli)

Tehokas
sammutus

SAFERA on tyylikŠs liesiturvaratkaisu, joka on esiasennettu  
liesituulettimeen.

Helppo asennus ilman ylimääräisiä johtoja tai 
vesiliitäntöjä
Asennus on helppoa myšs saneerauskohteeseen, koska asennus 
ei vaadi ylimŠŠrŠisiŠ johdotuksia. Liesituulettimessa on valmiiksi 
asennettuna keskusyksikkš ja sammutinyksikkš. LisŠksi lieden 
sŠhkšnsyšttššn asennetaan virranhallintayksikkš.

Luotettava langaton yhteys
SAFERA Wireless -yhteys liesituulettimen ja virranhallintayksikšn 
vŠlillŠ on suunniteltu erityisesti turvallisuuskriittisiin kŠyttškohtei-
siin. Yhteys muodostuu automaattisesti kŠyttššnotossa.

SAFERA ennaltaehkŠisee ja varmistaa:

LisŠksi lapsilukko ehkŠisee lieden tahatonta kŠyttšŠ. Lapsilukko 
sijaitsee liesituulettimessa, johon lapset eivŠt yllŠ. Haluttaessa 
lapsilukko menee pŠŠlle automaattisesti ruoanlaiton pŠŠtteeksi.

SAFERA huolehtii lieden turvallisesta kŠytšstŠ tŠysin automaatti-
sesti. Ruoanlaiton yhteydessŠ SAFERA-turvatekniikkaa ei tarvitse 
erikseen kŠyttŠŠ, ja lieden kŠyttškin sŠilyy ennallaan. HŠlytyksen 
kuittaus opastetaan merkkivaloin.

Aina toiminnassa
SAFERA on verkkovirtakŠyttšisenŠ aina toiminnassa, eikŠ paristo-
jen vaihtamisesta tarvitse huolehtia. SŠhkškatkoksen jŠlkeen laite 
palautuu toimintakuntoon hetkessŠ.

Tehokas ja siisti sammutus
Sammutus tehoaa sekŠ rasvapaloihin ettŠ kiinteiden aineiden pa-
loihin. SammutusnestettŠ on alle puoli litraa, joten sammutuksen
jŠlkeen liesiympŠristš on helppo puhdistaa kostealla liinalla.

Lieden käyttö säilyy ennallaan

Tekninen kuvaus

Tyylikästä ja huomaamatonta turvallisuutta

Kokonaisvaltainen liesiturva

SAFERA WIRELESS -yhteys

Sammutinyksikkš

Keskusyksikkš, jossa kŠyttšpaneeli

1 x pistorasia
turvatekniikalle

Virranhallinta-
yksikkö

Liesituuletin turvatekniikalla

Vesivuotovahti



Lieden
max. leveys

Premium 60cm
Smart 90cm

Leveyssuunnassa
Keskusyksikkš liesitason

keskikohtaan   15mm+-

Syvyyssuunnassa
Keskusyksikkš liesitason
keskikohtaan   30mm+-

Huomioi syvyyssuunta erityisesti
saarekeasennuksessa!
Kysy Premium-mallin muista 
asennuskorkeuksista.

Malli
Premium
Smart
Smart

Liesi
max. 60cm
max. 60cm
70-90cm

Korkeus
600-700 mm
400-700 mm
600-700 mm

SAFERA-turvatekniikalla varustettu liesituuletin on helppo 
asentaa sekŠ uudiskohteeseen ettŠ jo olemassa olevaan 
keittiššn.

Yhteensopiva kaikkien sähköliesien kanssa
SAFERA on yhteensopiva kaikkien kotitalouksissa yleises-
ti kŠytettyjen sŠhkšliesien ja liesitasojen kanssa, mukaan 
lukien induktiotasot. SAFERA ei hŠiritse lieden ajastimia tai 
muita lieden turvatoimintoja.

Säädettävissä asennusympäristön mukaan
HŠlytysherkkyys voidaan asettaa erilaisiin keittišympŠristši-
hin sopivaksi, jolloin vaaratilanteisiin reagoidaan nopeasti ja 
normaali ruoanlaitto tapahtuu ilman aiheettomia hŠlytyksiŠ.

Asennus vastaa perinteisen liesituulettimen asennusta.

Automaattinen käyttöönotto
Liesituulettimen ja virranhallintayksikšn vŠlisen langattoman 
yhteyden muodostaminen ja laitteiden pariutuminen tehdŠŠn 
kŠyttššnotossa automaattisesti. Pariutumisen ansiosta useita 
laitteita voidaan asentaa samaan tilaan vierekkŠin.

Itsenäinen sammutinyksikkö
Liesituulettimeen esiasennettu sammutinyksikkš ei tarvitse 
vesiliitŠntŠŠ. Sammutusyksikšn vaihtovŠli on 10 vuotta.

Valmis asennettavaksi
Keskusyksikkš voidaan kytkeŠ tarvittaessa samaan pistora-
siaan liesituulettimen kanssa. Virranhallintayksikkš (IP66) 
asennetaan lieden sŠhkšnsyšttššn. KytkentŠkaapeli sisŠltyy 
toimitukseen eikŠ ylimŠŠrŠisiŠ kytkentŠrasioita tarvita.

Asennus

Asennusmitat vastaavat yleisimpiŠ liesituulettimen asennusmittoja.

Asennusmitat

Normaali kodinkoneasennusSopii jokaiseen kotiin

SAFERA WIRELESS -yhteys

Sammutinyksikkš

Keskusyksikkš, jossa kŠyttšpaneeli

1 x pistorasia
turvatekniikalle

Virranhallinta-
yksikkö

Liesituuletin turvatekniikalla

Vesivuotovahti
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Uuni
Virranhallintayksikön sisäinen 

kytkentäkaavio

Virranhallintayksikšn asennus voi olla joko 
1-, 2- tai 3-vaihekytkentŠ.

Tekniset tiedot

Keskusyksikkö

Tekniset ominaisuudet

Virranhallintayksikkö

Virransyšttš 220Ð230 V, 50Ð60 Hz, virtalŠhteen antojŠnnite 6 V

Tehonkulutus 4W

Mitat 170 x 50 x 50 mm

Langaton yhteys SAFERA Wireless 2,4 GHz
Kantama talon rakenteista riippuen 10Ð100 m

Yhteensopivuus Useimmat kotitalouksien sŠhkšliedet: Smart max. 90cm, 
Premium max. 60cm leveŠt liedet

Virransyšttš 220Ð230 V, 50Ð60 Hz

Tehonkulutus 2W

Mitat 180 x 130 x 60 mm

Virtakaapelit KytkentŠrasialle 0,7m, liedelle 1,3m

Soveltuvuus Tyypilliset lieden tulipalot, myšs rasvapalot

Virransyšttš 5V

Tehonkulutus 0W, sammutuksessa 7W

Sammutusaine 0,4 l

Mitat 70 x 70 x 350 mm

Sammutusyksikšn vaihtovŠli 10 vuotta

Sammutusyksikkö

Alla laitteen tekniset ominaisuudet.

Kytkentäkaavio

Harmaa johdin ei ole varustettu virrankatkaisulla, ja
se on tarkoitettu vain uunin kytkentŠŠn.


